


Bei Bestellung einer Markise mit Motor sind die Motoren eingebaut und voreingestellt. Für Elektromotoren und -zubehör gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren. 42  |  43

Smarte Steuerung mit Unterputzmodul VC���  DECT  

Wenn man nur einen Motor mit Schaltersteuerung installiert 
hat, gibt es jetzt trotzdem mehr Komfort, wenn man auch eine 
FRITZ!Box hat, denn das kleine Unterputz-Modul VC��� DECT 
macht die Steuerung smart. Voraussetzung: Die FRITZ!Box 
unterstützt als Funkprotokoll DECT ULE HAN FUN und es läuft 
mindestens die Firmware FRITZ!OS Version �.��. 

1) nicht im Lieferumfang enthalten       2) kann weiteres Zubehör erfordern   3) Nothandkurbel

MOTOR-TYP NAME EIGENSCHAFTEN BEDIENUNG

Schalter1) Nothand-
kurbel

Hand-
sender

Smart 
Home2)

Wetter-
Sensoren1)

Smarter Funk-Elektromotor 
inkl. Funk-Handsender für 
CONNECT Smart Home Hub 

Steuere deine Markise per Funk-
Handsender oder bequem über 
dein Smartphone mit der META 
App von Cherubini. 

Smart 2.0 •  Steuerung per Funk-Handsender oder
über dein Smartphone per App2)

•  bei Verbindung mit dem Internet kann 
die Markise auch aus der Ferne gesteuert 
werden

• kompatibel mit optionalen Sensoren2)

– – W-Lan –

Mit dem smarten Funk-Elektromotor SMART � .�  sind wir 
bereits in der zweiten Generation modernen Bedienkomforts 
angekommen. Die Steuerung erfolgt über das Smartphone, 
ganz einfach per WLAN mit der META Home App. 

Ein zusätzlicher Smart-Home-Hub ist dafür nicht erforderlich. 
Darüber hinaus kann die Steuerung auch über den mitgeliefer-
ten Funk-Handsender erfolgen.

Funk-Elektromotor  SMART � .�

S M A R T

Smart wird deine SPETTMANN 
Markise nicht nur durch einen Funk-
Elektromotor, der sich auch per 
App steuern lässt, sondern auch die 
pfiffige Kombination von Techniken, 
die in vielen Haushalten schon vor-
handen sind, wie z.B. eine FRITZ!Box. 

Ebenso smart sind unsere Wetter-
sensoren, die je nach Witterung 
dafür sorgen, dass dein Sonnen-
schutz automatisch ein- oder 
ausfährt.

Automatik gegen Wind & Wetter

Je unberechenbarer das Wetter, um so mehr sorgen 
Wettersensoren für Sicherheit mit automatischem 
Einfahren einer Markise. Es gibt sie in unterschied-
lichen Leistungs- und Komfortklassen – für jeden 
Kundenanspruch etwas.

Smarter Funk-Elektromotor inkl. Funk-Handsender

Jetzt ins 
Smart-Home-

Zeitalter 
durchstarten

X T R A S
POWER

X T R A S
SMART

be
smart

Sonne-Windwächter

Vibrationswächter

Unterputz-Modul 
VC���  DECT

OPTIM
A

ULT
IM

A
PERFORM
M

AXIM
A

PRIM
A

PASSEND FÜR MARKISE:



CEMENT
D e s i g n  2 6 2  6 2 1

SMOKE
D e s i g n  2 6 2  8 0 2

PLATINUM
D e s i g n  2 6 2  7 2 1

TAUPE
D e s i g n  2 6 2  8 1 0

TWILIGHT Kollektion– Sicht- und Blendschutz mit Durchsicht
  100 % PVC-frei
  Idealer sommerlicher Wärmeschutz
  Perfekter Sicht- und Blendschutz

  Harmonische Durchsicht
  Textiler Charakter
  Hohe Wetterbeständigkeit

L I C H T

LED Stripes in den Gelenkarmen
Die in die Gelenkarme deiner Markise 
integrierten LED-Stripes sind dimm-
bar und lassen sich bequem über eine 
Fernbedienung oder dein Smartphone 
steuern. Darüber hinaus sind sie 
extrem sparsam im Stromverbrauch 
und besitzen eine sehr lange Lebens-
dauer. 

bei der 
OPTIMA und 

ULTIMA 
nachrüstbarGenieße die Zeit auf deiner Terrasse auch bei tiefer stehender Sonne. 

Unser auslassbarer Volant bietet dir genau das Maß an Blendschutz 
und Privatsphäre, das du dir wünschst. Wähle aus 4 harmonischen 
Farbabstufungen in den Trendfarben der TWILIGHT Kollektion den 
passenden auslassbaren Volant für dich aus. 

Wenn es dunkel wird, sorgen die LED-Stripes in den Gelenkarmen 
deiner Markise für eine zauberhafte warm-weiße Lichtstimmung und 
verlängern deinen Tag im Freien. 

Auslassbarer Volant
Für ein XTRA an Schatten lassen sich 
die off ene Markise OPTIMA und die Halb-
kassetten-Markise ULTIMA mit einem 
Volant ausstatten, den du bis auf ca.
140 cm senkrecht auslassen kannst. Ein 
Beschwerungsprofi l sorgt für Stabilität. 

TWILIGHT Kollektion– Sicht- und Blendschutz mit Durchsicht

Idealer sommerlicher Wärmeschutz
  Harmonische Durchsicht
Textiler Charakter

L I C H T

Genieße die Zeit auf deiner Terrasse auch bei tiefer stehender Sonne. 
Unser auslassbarer Volant bietet dir genau das Maß an Blendschutz 
und Privatsphäre, das du dir wünschst. Wähle aus 4 harmonischen 
Farbabstufungen in den Trendfarben der TWILIGHT Kollektion den 
passenden auslassbaren Volant für dich aus. 

Wenn es dunkel wird, sorgen die LED-Stripes in den Gelenkarmen 
deiner Markise für eine zauberhafte warm-weiße Lichtstimmung und 
verlängern deinen Tag im Freien. 

Genieße die Zeit auf deiner Terrasse auch bei tiefer stehender Sonne. 
Unser auslassbarer Volant bietet dir genau das Maß an Blendschutz 
und Privatsphäre, das du dir wünschst. Wähle aus 4 harmonischen 
Farbabstufungen in den Trendfarben der TWILIGHT Kollektion den 

X T R A S 

S C H AT T E N

Volant für die MAXIMA
Gern fertigen wir dir gegen Aufpreis 
einen passenden Volant, der zusätzlich 
als Sicht- und Blendschutz dient. Zur 
Auswahl stehen zwei Volant-Formen: 
gewellt oder gerade.

geradegewellt

S C H U T Z

Aluminium-Schutzdach
Wir bieten für deine offene Markise 
ein Aluminium-Schutzdach in der 
Farbe des Gestells, das leicht zu 
montieren ist. In der Lieferung 
inbegriffen sind Seitenteile und 
Befestigungsschrauben.

Markisen-Schutzhülle
Die „Regenjacke“ für alle offenen 
Markisen: eine wetterfeste Schutz-
hülle aus beschichtetem Polyester, in 
der dein Markisentuch nicht feucht 
werden kann und auch im Winter 
sicher geschützt ist.

Seitenkappe
Die offene Markise PRIMA kann 
mit hochwertigen Seitenkappen aus 
Kunststoff mit Logo-Emblem in Weiß 
oder Anthrazit ergänzt werden. So 
veredelst du deine Markise im Nu.  

speziell 
für off ene 
Markisen

Seitenkappe

Unsere offenen Markisen eigen sich besonders für geschützte Standorte. 
Wenn du Tuch und Technik zusätzlich vor Witterungseinflüssen schützen 
möchtest, haben wir ideale Lösungen für dich parat. 

Unsere aufpreispflichtige XTRA 
Kollektion bietet dir 25 trendige 
Designs für deinen individuellen 
Markisen-Style.

S T Y L E

X T R A S

XTRA Kollektion
Alle unsere Tücher zeichnen sich durch 
geprü� e Qualität, höchste Reißfestig-
keit und UV-Beständigkeit aus. Die 
Farben bleichen nicht aus und verlieren 
auch nach Jahren nichts von ihrer 
Leuchtkra� . 
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SCHATTEN & LICHT SCHUTZ & STYLE



Damit die Montage deiner SPETTMANN Markise tatsächlich einfach bleibt und mögliche Fassadenschäden – z. B. 
in der Wärmedämmung – vermieden werden, gibt es speziell auf unsere Markisen abgestimmte Befestigungssets. 
Welches Set für deine Wand- und Fassadenaufb auten das richtige ist, kannst du nachfolgendem Schaubild entnehmen. 
Solltest du in Bezug auf die Art deiner Wand oder Fassade unsicher sein, ist es am besten, einen Fachmann zu fragen.

Welche Wandart*/Fassade hast du?

Befestigungsset WDVS 
(Wärmedämm-Verbundsystem)
Um die nicht trag fähige Dämmschicht zu über-
brücken, hält SOLIDUX das WDVS-Set bereit. 
Neben Ge winde stangen, Sieb hülsen und Mörtel 
enthält das Set einen glasfaserverstärkten 
Kunststoffk  örper, der den Wärmefl uss 
unterbricht und damit hilft , Kältebrücken 
zu vermeiden.

Befestigungsset für 
zweischaliges Mauerwerk
Für zweischaliges Mauerwerk sind Gewinde-
stangen mit zusätzlicher Kontermutter die 
beste Befesti gungsmöglich keit. Sie werden 
mit Siebhülsen und Mörtel im Mauerwerk be-
festigt. Mit diesem Befestigungsset können 
so bis zu 200 mm überbrückt werden.

Schwerlastbefestigungsset
Mit den Gewinde stangen des Schwer last-
be festigungssets können Markisen an jeder 
Wand angebracht werden.

Befestigungsset für Beton
Das Befestigungsset enthält Anker bolzen für 
die Durchsteck montage. Beim Anziehen der 
Sechskant mutter wird der Konusbolzen in 
den Spreizclip gezogen und verspannt diesen 
gegen die Bohrloch wand. 

Zubehör für eine perfekte Montage

  Zweischaliges Mauerwerk 
   Sparverblendung (Riemchen)

  Hochlochziegel

  Kalksandstein-Lochstein 

  Hohlblockstein aus Leichtbeton

  Vollziegel

  Vollstein aus Leichtbeton

   Naturstein oder Gasbeton (Konusbohrer)

   Betonwand/ -decke  B 25 
   Wärmedämmverbundsystem
bis 300 mm Stärke

B e f e s t i g u n g s s e t s

*  bitte beachte bei der Definition und Auswahl die Herstellerangaben

Unser 
Tipp

1 |  Bohrloch herstellen 

3 |  Gewindestange bei 
Bedarf absägen 

2 |  Bohrloch reinigen 

6 |  Mörtel FIS V einfüllen 

7 | Resitherm eindrehen

8 | Resitherm bei Bedarf   
auf Abstand justieren

Sichere und einfache Montage
bei Wärmedämmfassaden: Celo Resitherm

WDVS (Wärmedämm-Verbundsystem)
Montagesysteme: 
Das besondere am Befestigungsset ist das thermi-
sche Trennmodul für Außenwände mit Wärmedämm-
verbundsystem aus glasfaserverstärktem Hoch-
leistungskunststoff. Dieses Element unterbricht den 
Wärmefluss und kann damit helfen, die so genannte 
Kältebrücke zu vermeiden. Der selbstschneidende Konus 
fräst sich bei der Montage direkt durch den Putz in den 
Dämmstoff. So wird eine Montage ohne zusätzliches 
Sonderwerkzeug ermöglicht.

Montageplatten zur Befestigung auf Porenbeton
Für nicht druckfeste Untergründe, wie Porenbeton, 
bietet SPETTMANN Montageplatten in zwei Größen 
an. Sie sorgen für eine Verteilung der Kräfte auf dem 
Untergrund. 

Mit 4 Löchern Mit 5 Löchern

Zusatzhalter Dachsparren
Ist ein Dachüberstand vorhanden, kannst du deine 
Markise auch an den Dachsparren befestigen. Über 
einen Zusatzhalter für Dachsparren aus Aluminium wird 
der Markisenhalter für die Decke am Dachsparren an-
gebracht. Die zur Montage des Markisenhalters Decke 
am Dachsparrenhalter notwendigen Schrauben liefert 
SPETTMANN gleich mit. Die Schrauben zur Befestigung 
des Zusatzhalters für Dachsparren am Holzbalken sind 
nicht in der Grundausstattung enthalten.

Scanne den QR-Code und schau 
dir unser Anleitungs-Video zur 
Befestigung einer Markise an!

B e f e s t i g u n g s s e t s
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4 |  Siebhülse einschieben 9 | Markisenhalter befestigen

5 |  Den Dichtkleber dreimal rausdrücken
und beim vierten Mal verfüllen



P l a n u n g s h i l f e n

Der Kauf einer Markise will sorgfältig vorbereitet sein. Die wichtigsten 
Kriterien für die Planung deines neuen Sonnenschutzes haben wir hier 
für dich zusammengestellt.

Was du bei der Planung deiner 
Traum-Markise beachten solltest

WestenOsten

2
3

1

1

2

Süden

3

Terrassenmaß / Sonnenlauf

Wer die Montage einer Markise plant, sollte den 
Verlauf der Sonne beachten. Denn mit der Sonne 
wandert auch der Schatten. Mit diesen Tipps wird 
deine Planung zum Kinderspiel.

Was du beachten solltest:

 Lege deinen Sitzplatz auf der Terrasse fest.
  Bestimme die Tageszeit, in der du deine 

Terrasse am häufigsten nutzt. 
  Prüfe Größe und Montage-Ort, damit 

der ausgewählte Platz im Schatten liegt.

Wetterschutz

Grundsätzlich gilt: Für die Markisenmontage ist 
jede Seite des Hauses geeignet. Auf die richtige 
Schutzvorrichtung kommt es an! SPETTMANN hält 
für jeden Bedarf die richtige Lösung bereit.

Was du beachten solltest:

  Überprüfe, wie stark der Befestigungsort 
deiner Markise dem Wetter ausgesetzt ist.

  Entscheide dich bei der Montage an der 
Wetterseite des Hauses in jedem Fall für 
eine Halbkassetten- oder Vollkasetten-Markise

  Wähle bei weniger dem Wetter ausgesetzten Fas-
saden offene Markisen mit Schutzhülle oder Alumi-
nium-Schutzdach oder Halbkassetten-Markisen.

Deckenmontage
Ist über deiner Terrasse ein Balkon, 
kann die Markisenhalterung dort 
befestigt werden. In der Balkonboden-
platte werden die Markisenhalter 
(siehe Seite 42: Befestigungsset 
für Beton) verankert, in die die Trag-
konstruktion eingehängt wird.

Montagehöhe

Ganz gleich, für welche Markise du dich entscheidest: Für 
die richtige Montage gibt es ein paar Dinge zu beachten. Zum 
Beispiel: SPETTMANN Markisen werden mit einer Neigung von 
15 Grad geliefert und lassen sich nachjustieren.

Was du beachten solltest:

 Überprüfe die baulichen Möglichkeiten.
  Lege die optimale Montagehöhe (mindestens 2,60 m) 

bei 15 Grad Neigung (z. B. bei Ausfall 200 cm) fest. 
  Ermittle aus Neigung und Ausfalltiefe die Durchgangs-

höhe am tiefsten Punkt.
  Achte immer auf eine Durchgangshöhe von mindestens 2 m, 

auch wenn du einen größeren Neigungswinkel wünschst.

M o n t a g e a r t e n

Dachsparrenmontage
Bei ausladenden Dachüberständen wird eine 
spezielle Halterung an den Dachsparren 
angebracht. An dieser werden mit Schrauben 
die Markisenhalter befestigt.

Wandmontage
Die Markisenhalter werden mit unserem Be-
festigungsset an die Wand montiert. In die 
Markisenhalter wird entweder das Tragrohr 
der offenen bzw. Halbkassetten-Markise oder 
Vollkasetten-Markise eingehängt. Welches 
Befestigungsset du benötigst, hängt von der 
Beschaffenheit der Wand ab (siehe Seite 42).

Montage leicht gemacht – Film ab! 
Scanne den QR-Code und schau dir unser Anleitungs-
Video zur Befestigung einer Markise an!

Montage-
arten

Ausfalltiefe
250 cm

Durchgangs-
höhe (D) 200 cm

Anbringungs-
höhe 280 cm

Verbleibende
Ausfalltiefe (VA)

15° 
Neigungs-

winkel

100

200

300

Ausfall 
in cm

Höhe
in cm

0°

15°Standard-
neigungswinkel

40°

100 200 300
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SPET TMANN MARKISE WET TERSCHUTZ GRÖSSE
zentimetergenaue
Maßanfertigung

TECHNISCHE DETAILS GESTELL TUCH VOLANT MONTAGE
Markisenhalter oder 

Zusatzhalter

Typ Ansicht  Bezeichnung Schutz-Skala Schutz durch
Max. 

Breite 
Max. 

Ausfall Getriebe
Hand-
kurbel

Neigungs-
verstellung

Gestell-
farbe

BASIC 
Kollektion

XTRA 
Kollektion gerade gewellt

Auslassbarer 
Volant

LED-
Stripes

Motoren
siehe Seite 39

Smart 
Home

Sensoren
siehe Seite 39 WAND DECKE DACH

Offene 
Markise

PRIMA –
Schutzdach oder 
Schutzhülle, 
gegen Aufpreis

500 cm 300 cm Schneckenrad 5 – 40°
• Weiß
• Anthrazit 

– – – 2 Modelle 
zur Auswahl

– – gegen 
Aufpreis

gegen 
Aufpreis

OPTIMA –
Schutzdach oder 
Schutzhülle, 
gegen Aufpreis

600 cm 300 cm Kegelrad 5 – 40°
• Weiß
• Silber 
• Anthrazit

gegen 
Aufpreis

ab Werk
NEU  als 

Nachrüst-Set
5 Modelle 

zur Auswahl
gegen 

Aufpreis

Halbkassetten-
Markise

ULTIMA
durch
Halbkassette

600 cm 300 cm Kegelrad 5 – 40°
• Weiß
• Silber 
• Anthrazit

gegen 
Aufpreis

ab Werk
NEU  als 

Nachrüst-Set
5 Modelle 

zur Auswahl
gegen 

Aufpreis

Vollkassetten-
Markise

PERFORM
durch
Kassette

500 cm 300 cm Schneckenrad 5 – 60°
• Weiß
• Silber 
• Anthrazit

gegen 
Aufpreis

– –
ab Werk

6 Modelle zur 
Auswahl, ab Werk

gegen 
Aufpreis

MAXIMA
durch
Kassette

600 cm 350 cm Kegelrad 5 – 27°
• Weiß
• Silber 
• Anthrazit

gegen 
Aufpreis

gegen 
Aufpreis

gegen 
Aufpreis

–
ab Werk

6 Modelle zur 
Auswahl, ab Werk  

gegen 
Aufpreis

gegen 
Aufpreis

Fallarm-Markise
LINE

– –
400 cm 160 cm

Schneckenrad –
• Weiß
• Silber 

 gegen Aufpreis
– – – – –

zum Klemmen, 
kein Bohren nötigLINE FX Fixe Maße s. Seite 28 5961, 2327, 

5996 – –

Seitenzug-
Markise

VISOR
durch
Kassette

Auszug 
300 cm

Höhe
180 cm

– – –
• Weiß
• Silber eloxiert 

gegen 
Aufpreis

– – – – – – – – –
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gegen Aufpreis
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www.spettmann.de

Sichere dir 2 Jahre XTRA Garantie! 

So einfach kannst du deine SPETTMANN  
Garantie von 3 auf 5 Jahre verlängern*: 

	� Gehe innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf deiner  
Markise auf unsere Website www.spettmann.de 

	� Registriere dich hier mit der Seriennummer deiner  
neuen Markise (findest du auf dem CE-Aufkleber) 

	� Erhalte innerhalb kürzester Zeit per E-Mail  
eine Bestätigung deiner Garantieverlängerung  

	� Genieße 3 + 2 Jahre Garantie für deine  
SPETTMANN Markise 

 

* ausgenommen LINE, Motoren und Elektro-Zubehör 

Registrieren  
und profitieren!  


